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Bedingungen flr den Betrieb von elektrischen
Warmepumpen und Widerstandsheizungen CH

1. Grundlagen

1.1 Werkvorschriften (WV) und Technische Anschluss Bedingungen (TAB) der
EKS AG

1.2 Die jeweils gultigen Preisblatter

1.3  Allgemeine Geschaftsbedingungen

2. Allgemeines
2.1 Die elektrische Energie ist sinnvoll und rationell einzusetzen.

Technische Bedingungen Warmepumpen

3.1 Betreffend Anlaufart, Anlaufstrombegrenzung und Anlaufverzégerung beachten
Sie WV und TAB.

3.2 Monovalent betriebene Warmepumpen:
Monovalent betriebene Warmepumpen werden je nach Netzbelastung, mindes-
tens 20 Std. pro Tag, freigegeben. Die langste zusammenhangende Ausschaltzeit
betragt 1 Std., danach ist sie mindestens so lange freigegeben, wie sie ausge-
schaltet war.
Preissystem: Warmetarif

3.3 Bivalent betriebene Warmepumpen:
Fir bivalent betriebene Warmepumpen gilt das Preissystem Doppeltarif.

3.4 Ubersteigt die Leistungen der elektrischen Not- oder Erganzungsheizung 10 kw
darf diese Leistung nicht grosser als Faktor 3 der Kompressorleistung sein,
ansonsten kommt das Preissystem Doppeltarif zur Anwendung.

3.5  Warmepumpen, Not- und Erganzungsheizungen missen gesteuert werden,
ansonsten kommt der Basistarif zur Anwendung.
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Technische Bedingungen Widerstandsheizungen

Der Anschlusswert der Heizung hat den giltigen Warmeverordnungen zu entspre-
chen.

Direktheizungen mit einem Anschlusswert > 2 kW pro Zahlerstromkreis missen
gesteuert werden. Zuséatzlich kbnnen Heizkorper in Badezimmer und / oder Du-
sche bis maximal 2 kW pro Z&ahlerstromkreis ungesteuert angeschlossen werden.

Gesteuerte Gerate missen ortsfest angeschlossen werden.

Speicherheizungen und Direktheizungen werden in der Regel taglich wahrend fol-
gender Dauer freigegeben. Die Freigabezeiten sind je nach Netzbelastung nicht
zusammenhangend.

Teilheizung :
Speicherheizung: 8 Std. wahrend der Niedertarifzeit

Direktheizung: 18 Std.
Preissystem: Doppeltarif

Vollheizung :
Speicherheizung: 8 Std. wéhrend der Niedertarifzeit

8+8 Std. wahrend der Hoch und Niedertarifzeit

Direktheizung: 18 Std.
Preissystem: Warmetarif

Werden die Widerstandsheizungen ungesteuert betrieben kommt der Basistarif
zur Anwendung.

Verschiedenes

Bei Systemen und neuen Anwendungsarten, welche in diesen Bedingungen nicht
oder noch nicht erfasst sind, entscheidet die EKS AG uber die Anschlussmdglich-
keit.

Diese Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und ersetzen alle bisherigen
Anschlussbedingungen. Diese kdnnen von der EKS AG jederzeit geandert wer-
den.

Uber die Anwendung der Bedingungen entscheidet die Geschéftsleitung.
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